
Technische Änderungen bleiben 
vorbehalten 6  / 2011.

Montage- und  
Bedienungsanleitung

Rollos

Midikassetten 
Trägerprofil 

F Pflegehinweise

G Sicherheit

 Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht geölt werden!
Leichte Verschmutzungen des Rollostoffes mit einem feuchten Tuch abwischen. 
Den Stoff anschließend vorsichtig trockenreiben. Staub abbürsten.

Kinder können sich in den Schlingen (Schnüren, Ket-
ten oder Gurten) verfangen und strangulieren, wenn 
sie sich die Schnur um den Hals wickeln. Um dieses zu 
verhindern, halten Sie die Schnüre und Ketten von 
Kindern fern. Wir empfehlen dazu die Verwendung 
des Kettenhalters.

Entspricht EN 13120

E Seilführung montieren (Fortsetzung)

•	 zuerst Abdeckung, dann Stellring auf das Seil ziehen
•	 Stellring an gewünschter Position am unteren Seilende locker anschrauben
•	 Seil mit Stellring in Halterung bzw. Klemmträger einhängen und anschlie-

ßend unter dem Stellring auf gewünschte Länge kürzen
•	 durch Verschieben des Stellringes Seilspannung korrigieren
•	 Stellring fest anziehen und Abdeckung aufschieben

Stellring

Halterung

Wandwinkel

Abdeckung

Klemmträger

Stellring

Abdeckung

Sicherheitshinweise auf Seite 7 beachten!
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Trägerprofil-Rollo

Midikassetten-Rollo
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Clip

A Clip / Wandhalter montieren

B Klemmträger montieren

DecKenMontaGe

clipS Montieren

Bei der Montage der Clips bitte beachten, dass der 
Abstand zwischen Halter und Rollo-Ende 
50–150 mm beträgt.
rollo waagerecht montieren.

WanD- bzW. laibUnGSMontaGe Mit WanDhalter

 bei der eckigen Kassette das 
Distanzstück vor der Montage in 
den Klemmträger drücken.

abGehänGte DecKen

•	 Träger in der Deckenschiene verschrauben
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Kassette eckigKassette rund
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Kassette rund

32
 m

m

WanDMontaGe

Wand laibung

Wandhalter

Träger

Kassette rund

28
 

38
 

Deckenschiene

Kassette rund
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Kassette eckig
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Wandhalter

Wandhalter

•	 Klemmträger mit Sechskant-
schlüssel am Fensterflügel befe-
stigen

•	 Kassette oder Trägerprofil in den 
Klemmträger einsetzen und mit 
Sechskantschlüssel festziehen

Midikassetten - Trägerpro�l Rückseite
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C Rollo einclippen oder klemmen

träGerprofil

WanDMontaGe DecKenMontaGe

einsetzenansetzen

einclippen

ansetzen

einclippen

Trägerpro�lClip

KaSSettenprofil rUnD

KaSSettenprofil ecKiG

WanDMontaGe

WanDMontaGe

DecKenMontaGe

DecKenMontaGe

ansetzen ansetzen

einclippen

einsetzen

mit der Schraube
klemmen

ansetzen

einclippen

einsetzen

mit der Schraube
klemmen

einsetzen

mit der Schraube
klemmen

D Profilführung montieren

 es ist darauf zu achten, dass die profile parallel zueinander und im rechten 
Winkel zur rollokassette verlaufen. Die außenseite des Seiteprofils verläuft 
bündig mit der außenseite der rollokassette. 
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E Seilführung montieren

D Profilführung montieren (Fortsetzung)

•	 Anzahl der Bohrungen in der basis profilführung bestimmen (vom 
Untergrund abhängig)

•	 Bohrungen in der vorgesehenen Rille positionieren
•	 basis profilführung anschrauben und Wandunebenheiten durch 

Hinterlegen ausgleichen

•	 das Seil auf beiden Seiten durch die Öse der Endkappe fädeln
•	 Rollo herunterlassen und untere Position der Seilführung auf Fensterflügel, 

Laibung oder Fensterbank markieren
•	 das Seil sollte dabei mittig durch die Öse der Endkappe verlaufen

Sechskant-
schlüssel Halter

bei Laibungs-
montage

bei Wand-/Fenster-
�ügelmontage

Abdeckung
Pro�lführung

Basis
Pro�lführung

•	 bei Montage der Seilführung im Fensterflügel oder in der Laibung wird 
zunächst der Wandwinkel an der gewünschten Stelle montiert und anschlie-
ßend befestigt

•	 bei Montage auf der Fensterbank wird die Halterung direkt dort ange-
schraubt

•	 Anzahl der Bohrungen in der basis profilführung bestimmen (vom Unter-
grund abhängig)

•	 Bohrungen in der vorgesehenen Rille positionieren
•	 basis profilführung anschrauben und Wandunebenheiten durch Hinterlegen 

ausgleichen

Basis
Pro�lführung

Rollokassette

Pro�lführung

5 6


