
Gesamtansicht

Empfohlene Werkzeuge
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BBeemmeerrkkuunngg::  SSoollllttee  ddaass  PPlliisssseeee  nnoocchh  nniicchhtt  aauuff  MMaaßß  ggeeffeerrttiiggtt  sseeiinn,,  bbiittttee  eennttsspprreecchheennddee  FFeerrttiigguunnggssaannlleeiittuunngg  aannffoorrddeerrnn  !!

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen !
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.
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Inbusschlüssel 
2,0mm

17 06 24.20

� ZZuurr  bbeesssseerreenn  OOrriieennttiieerruunngg  mmaarrkkiieerreenn  SSiiee  eeiinnee  MMiitttteelllliinniiee  mmiitt  eeiinneemm  BBlleeiissttiifftt..  DDaarraauuff  aacchhtteenn,,  ddaassss
lliinnkkss  uunndd  rreecchhttss  vvoonn  ddeenn  HHaalltteecclliippsseenn  nnoocchh  mmiinnddeesstteennss  1100  mmmm  PPllaattzz  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  bblleeiibbtt  !!

Halteclipse       auf der Bandseite sorgfältig in eine Reihe fluchtend anordnen. Abstand von
Aussenkante zum oberen bzw. unteren Halteclip 250 mm, den mittleren Halteclip mittig posi-
tionieren. 

Bleistift Akku-
Bohrschrauber

Steinbohrer 
ø 6 mm

Wasserwaage

Schrauben-
dreher

TX20

Multi-
funktionsdübel
15 50 06.35

RK 3,9 x 38
15 03 39.38.TX

Plissee-
verschlussteil
14 42 55

bewegliche
Griffschale
14 42 50

Plissee für Türen PT1/1, PT1/3
Montageanleitung für maßgefertigtes Plissee

Halteklipse anschrauben

Bohrpositionen durch die Halteclipse anzeichnen. Mit Steinbohrer ø 6 mm vorbohren      ,
mitgelieferte Dübel setzen und mit Schrauben RK 3,9 x 38 anschrauben.  
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Bürstendichtungen 4,8 x 13 mm       in Kasten-
profil einziehen, auf Maß kürzen und verklem-
men.

�

Zubehör

�

�

�

�

oberes 
Kunststoffteil 
14 42 01

oberes 
Kunststoffteil 
14 42 05

Halteclip
14 42 20

8 x 8 x 3 x 

2 x 

Bürstendichtung
5,8 x 9 mm
12 29 65.09

Bürstendichtung 
4,8 x 13 mm 
12 29 25.13

2 x 
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� KKuunnssttssttooffffllaauuffsscchhiieenneennpprrooffiill  eerrsstt  lloossee  hhiinnlleeggeenn  uunndd  AAuußßeennkkaanntteenn  ffüürr  bbeesssseerree  OOrriieennttiieerruunngg  bbeeiimm  KKlleebbeenn  mmaarrkkiieerreenn..

�
UUnntteerrggrruunndd  mmuußß  ffeetttt--  uunndd  ssttaauubbffrreeii  sseeiinn  !!

2

Kastenprofil und Kunststofflaufschienenprofil fluchtend mittig zu den montierten
Haltelipse ausrichten und montieren. 

Plissee für Türen PT1/1, PT1/3
Montageanleitung für maßgefertigtes Plissee 

Kastenprofil und Laufschiene montieren

Kastenprofil waagerecht in der Leibung ausrichten      . Bohrpositionen durch
die Montagebohrungen       anzeichnen, mit Steinbohrer ø 6 mm vorbohren.
Mitgelieferte Dübel setzen und mit Schrauben RK 3,9 x 38 anschrauben. 
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�
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� BBeeii  vveerrsscchhiieeddeenneenn  UUnntteerrggrrüünnddeenn  eennttsspprreecchheennddeess  BBeeffeessttiigguunnggssmmaatteerriiaall
bbeennuuttzzeenn..

Flaches Kunststofflaufschienenprofil       fluch-
tend zu den montierten Halteclipse festkleben.

�

2a Bei PT1/3: schräges Kunststofflaufschienenprofil montieren

Bei einer schrägen Schwelle wird das schräge
Kunststofflaufschienenprofil 10 42 51 verwendet.

Vorgehensweise siehe Punkt 2.
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� DDaass  EEiinnrraasstteenn  aalllleerr  HHaalltteecclliippssee  mmuussss  dduurrcchh  ““KKlliicckk””  GGeerrääuusscchhee  bbeessttäättiiggtt  wweerrddeenn  !!

Plisseekit auf die Halteclipse erst unten dann oben ausrichten       (oben in das Kastenprofil
einführen) und durch vorsichtiges Drücken einrasten. 

Schnurumlenkung und Schnurspanner im Kastenprofil durch die Aussparungen       einführen.
Schnurumlenkung zur Verschlussseite bis zum Anschlag schieben       und beide Gewindestifte
mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel anziehen. In entgegengesetzter Richtung die Schnur mit
dem Schnurspanner leicht spannen       und Gewindestifte anziehen.�

�

Um das Plisseekit auszubauen, bewegliches Flügelprofil in Plisseeverschlussteil einrasten und
Plisseekit nach innen oder nach außen hebeln bis es sich von den Halteclipsen löst.

�
�

	

� Obere Abdeckkappen wie abgebildet aufstecken      und
Schnur einführen. Dabei darauf achten, dass die Schnur
nicht verklemmt wird.
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�
SScchhnnuurr  ddaarrff  nniicchhtt  vveerrkknnootteett//vveerrhheeddddeerrtt  sseeiinn  !!

Plisseeverschlussteil in dem Profil ohne Bürste
von oben einschieben      , bis zur Mitte fahren
und Plisseekit schließen. Die Schnur mit Schnur-
umlenkung und Schnurspanner mithilfe des Kar-
tonstreifens       aus dem Plisseekit herausziehen.

�

�

Plisseekit einbauen3

Bürstendichtung 5,8 x 9 mm       in Flügelprofil einziehen und auf die Länge des Profils abzüglich
10 mm kürzen.

�

� KKeetttteennsseeiittee  mmaaxxiimmaall  220000  mmmm  ööffffnneenn..  DDaabbeeii  KKaanntteenn  vvoonn  GGeewweebbeeffaalltteenn  mmiitt  ddeenn  FFiinnggeerrnn  aabbssttrreeiiffeenn,,
uumm  eevveennttuueellll  vvoorrhhaannddeennee  VVeerrkklleebbuunnggeenn  zzuu  llöösseenn..  BBeeii  BBeeddaarrff  zzwwiisscchheenn  ddiiee  FFaalltteenn  ggrreeiiffeenn..

Plisseekit auspacken und Gewebe oben an der Schnittkante       auf Verklebungen prüfen.�

�� 	

�
SScchhnnuurr  ddaarrff  nniicchhtt  üübbeerrkkrreeuuttzztt  ooddeerr  vveerrkknnootteett  sseeiinn  !!
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� DDiiee  LLeeiicchhttggäännggiiggkkeeiitt  ddeess  PPlliisssseeeess  kkaannnn  dduurrcchh  eettwwaass  LLoocckkeerrnn  ddeess  SScchhnnuurrssppaannnneerrss
eerrhhööhhtt  wweerrddeenn  !!

Optional: Bei ausreichenden Platzverhältnissen Griffschalen in das bewegliche Flügelprofil
einrasten und auf die gewünschte Bedienhöhe senkrecht positionieren. Plisseeverschlussteil
entriegeln und Plissee auf Funktion durch Schließen und Öffnen testen. Bei Bedarf Gewebe-
falten am Führungsfäden lockern.

Schnur vor dem Schnurspanner mit 3-fach Schlingknoten
verknoten und fest anziehen. Den Rest der Schnur anschlie-
ßend ca. 3 cm nach dem Knoten abschneiden.

Die Schnur mit dem Schnurspanner wie bei Schritt  3 Punkt       beschrieben, leicht spannen und Gewindestifte anziehen.�

�
PPrrüüffeenn::  SSoollllttee  ddiiee  SScchhnnuurr  bbeeii  bbiiss  zzuumm  AAnnsscchhllaagg  aauussggeeffaahhrreenneenn  SScchhnnuurrssppaannnneerr  dduurrcchhhhäännggeenn,,  mmuußß  ddiieessee  ggeekküürrzztt  wweerrddeenn..

Schnur kürzen (Optional wenn Schnur zu lang)3a

Gewindestifte in Schnurspanner mit dem Inbusschlüssel lösen und Schnurspanner ca. 10 cm zurückfahren
(auf die Ausparungen achten). Die hängende Schnur durchziehen bis diese gespannt ist.


